
Rozmieszczenie Oświetlenia sceny PKZ 

 

Balkon 2 
4 obwody regulowane  

2 nieregulowane 

(4x ADB DN 205) 

 

Balkon 1 
 

Front 

10obwodów regulowanych 

2 obwody nieregulowane 

(4x ADB WARP 22-50 

3x ETC 15-30 

2x ADB C 201 

4x Robe ParFect 100) 

    Lewa strona                                                                                        Prawa strona 

4 obwody regulowane                                                                      4 obwody regulowane                                                                       

2 nieregulowane                                                                               2 nieregulowane 

1x ADB C201                                                                                       1xADB C201        

                                                                                        

2x ETC 15-30                                                                                        2x ETC 15-30 

1x Spot 2000W LDR CANTO                                                 1x Spot 2000W LDR CANTO 

                                                                                  

 

Oświetlenie nad orkiestrionem 
8 Obwodów regulowanych 

2 obwody nieregulowane 

7x PAR 64 ( brak możliwości regulacji) 

  

Wieża Lewa                                                                     Wieża prawa   

10 obwodów regulowanych                                                    10   obwodów regulowanych 

2 odwody nieregulowane                                                        2 obwody nieregulowane 

2x ADB C 201                                                                               2xADB C 201 

4x ADB C 103                                                                               4xADB  C 103 

3x ADB F 101                                                                                3xADB F 101 

 

Most portalowy 
12 obwodów regulowanych 

2 nieregulowane 

4x ADB C201 

1x ADB F201 

2XADB C103 

2x Naświetlacz RGB LED EVO64CYC 

Wieża portalowa                                                                      Wieża portalowa  

        Lewa                                                                                                         Prawa 

6 obwodów regulowanych                                                              6 obwodów regulowanych 

2 obwody  nieregulowane                                                              2 obwody nieregulowane 

1x ADB F 101                                                                                             1x ADB F 101   



                                                                                            

Most 1 
10 obwodów regulowanych 

2 obwody nieregulowane 

2x ADB C201 

3x ADB WARP 22-50 

2x ADB WARP 13-30 

4x ROBE DLX SPOT 

2x Robe wash 800 led 

 

 

Most 2 
10 obwodów regulowanych 

2 odwody nieregulowane 

2x ADB F 201 

3x ETC 25-50 

4x Naświetlacz RGB LED EVO64CYC 

2xROBE DLX SPOT 

4xROBE WASH 800 LED 

4xROBE POINT 

 

Most 3 
10 obwodów regulowanych 

2 obwody nieregulowane 

4x ADB F201 

4x ROBE POINT 

4x Naświetlacz RGB LED EVO64CYC 

 

Most 4 
10 obwodów regulowanych 

2 odwody nieregulowanych 

10x PAR64 

 

PKZ posiada DIMMERy PX 2200W 

Pulpit Chamsys magicq200 

 

Dodatkowo 
Pulpit Chamsys magicq100 

Pulpit Chamsys magicq40 

 10x  ROBE POINT 

6x ROBE WASH 800 LED 

6x ROBE WASH 600+ 

4x Martin Atomic 3000 

2x ETC 15-30 

10x Binder(dwulampowy)DTS 

12 Sounstrip SHOWTECK 

Wytwornica mgły 2xLook unique 2.1 

Wytwornica dymu Jem zr44 

 


