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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 HOLL-KOMUNIKACJA
1.1 Sciany
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1.|0354-07 m2-drzwi do toalety damskiej i meskiej
1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1.|0354-07 m2-usuniecie istniejacych drzwi do sali koncertowej
1
1.60*2.20 szt. 3.52
RAZEM 3.52
3/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
1
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
4/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
1
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
5/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0326-03 nymi w $cianach z cegiet
1
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe skrzydiowe z  |m?2
d.1./1020-01 ukryta oscieznicg-do toalety meskiej i damskiej-dostarcza Spoétdzielnia
1
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
7|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne -z kasetg obstugujaca dwa skrzydia m?2
d.1./1023-03 drzwiowe chowajace sie do jednej kasety(oscieznice,skrzydta.kaseta,system
1 teleskopowy,okucia) do sali koncertowej-dostarcza Spétdzielnia
poz.2 m?2 3.52
RAZEM 3.52
8/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne -drzwi przesuwane m?2
d.1./1023-03 wraz z kasetg do pomieszczenia gospodarczego-dostarcza Spétdzielnia
1
2.80*1.35 m?2 3.78
RAZEM 3.78
9/KNNR 2 Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczona-fototapety. m2
d.1.|1406-01
1
16.50 m?2 16.50
RAZEM 16.50
10|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1.|2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
1
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
poz.10 m?2 40.00
RAZEM 40.00
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1|analogia
(20.00+5.20)*2*3.00*0.5 m?2 75.60
RAZEM 75.60
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian-farbg lateksowg
1
p0z.12-p0oz.9 m?2 59.10
RAZEM 59.10
1.2 Podiloga
14|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego-usunaé isniejacy cokoét utozony z plytek m
d.1.|0804-08
2|analogia
55 m 55.00
RAZEM 55.00
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d.1. kalk. wiasna

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce - cokét $cienny po obwodzie pomieszczenia,Listwy |m
d.1.|0507-04 przypodtogowe ze stali nierdzewnej Profil 100x10 mm wykonczenie "szlif"
2
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
16|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni ptytek gresowych pod schodami m2
d.1.|0809-03
2
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1.3 Sufity
17|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.|202 2030-01
3
20.00*5.20 m?2 104.00
RAZEM 104.00
18|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3
poz.17 m?2 104.00
RAZEM 104.00
14 Elementy wyposa zenia
19 Wieszak obrotowy prostokatny, wykonany z profilu kwadratowego szt
d.1.|kalk. wkasna |30x30x2mm, mocowany do $ciany na zawiasie.Wymiary wieszaka od 50cm do
4 140cm.
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
20 Funkcjonalny system do zawieszania m
d.1.|kalk. wkasna |$rednio-ciezkich tkanin
4
5.70*6 m 34.20
RAZEM 34.20
21 Montaz luster wykoananych na zamoéwienie Klejone do $ciany wymiary : 61 x |m?2
d.1.|kalk. wlasna |280 cm
4
0.61*2.80*3 m?2 5.12
RAZEM 5.12
22 Konstrukcja przeznaczona na ekspozycje Krata wykonana na zméwienie lub  [szt
d.1.|kalk. wkasna |blacha perforowana
4 wymiary : 240 x 350 cm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
23 Lada szatni wykonana na zméwienie wymiary :dtugos¢ : 640 cm gtebokos¢: 50 |szt
d.1.|kalk. wlasna |cm wysokos$c¢ : 90 cm
4
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
24 sofa wymiary 220 x 100 cm wg wytycznych z Projektu szt
d.1.|dostawa ma-
4 |teriatowa
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
25 Materiat na zastony , kolor biaty lub grafitowy. m
d.1.|dostawa ma- [Na trzy sciany diugosci 570 cm
4 |teriatowa
5.70*3 m 17.10
RAZEM 17.10
26|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawy przezna- |kpl.
d.1.|0512-02 czone do montazu nastropowego —przykrecane bezposrednio do stropu-wg
4 wytycznych z projektu-"tuby" 1x(10-13)W
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawy przezna- |kpl.
d.1.|0512-02 czone do montazu nastropowego —przykrecane bezposrednio do stropu-wg
4 wytycznych z projektu "reflektorki" 1x~40w
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawy wyposa- |kpl.
d.1.|0512-02 zone w dwa,wspétsrodkowo zamontowane, ruchome pierécienie.wyposazone
4 sg w zrodta halogenowe lub metalohalogenki
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
29 Oswietlenie Swiattowodowe "kurtyna $wietlna" wg wytycznych z projektu szt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
30 paski ledowe m
d.1.|kalk. wiasna
4
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
31 sytem szynoprzewodéw zawieszanych m
d.1.|kalk. wiasna
4
5.3+5.0 m 10.30
RAZEM 10.30
15 Schody i balustrada
32/NNRNKB (z.VI1) Scianki dziatowe - wykonanie petnej scianki o wysokosci 100cm z lek- |m2
d.1./202 0185-01 |kich bloczkéw betonowych o grubosci 10 cm
5
1.00*5.91 m?2 5.91
RAZEM 5.91
33|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
5
p0z.32*2 m2 11.82
RAZEM 11.82
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
5|z.s2.5.3
p0z.32*2 m2 11.82
RAZEM 11.82
35/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.|0354-14
5
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36 KNR 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach betonowych gniazd.
d.1.|0320-09
5
8.00 gniazd. 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
5
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
38|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-  |m2
d.1./0808-03 czyszczenie stopni, bokéw i tytow
5|analiza indy-
widualna
1.54*0.80*12+1.54*1.00*2 m?2 17.86
RAZEM 17.86
39/KNNR-W 3  |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m?2
d.1.|0808-04
5
poz.38 m?2 17.86
RAZEM 17.86
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych- m2
d.1.|1212-05
5
1.20%(3.35+0.50+3.43) m?2 8.74
RAZEM 8.74
41|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie -czesci drewnianej balustrady z ew.wymiang el.drew- |m?2
d.1./1210-10 nianych
5
0.58*(3.35+0.50+3.43)*2 m?2 8.44
RAZEM 8.44
1.6 Wyw0z gruzu
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0108-09 do 1 km+utylizacja
6
poz.3*0.12*0.07 ms3 0.42
(poz.7+p0z.8)*0.20 m3 1.46
poz.14*0.10*0.02 ms3 0.11
poz.12*0.01 m3 0.76
RAZEM 2.75
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
6 Krotnos¢ = 9
poz.42 m3 2.75
RAZEM 2.75
2 ZAPLECZE MAGAZYNOWE
2.1 Drobne prace instalacyjne
44|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2.|0235-03
1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikdéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu do|szt.
d.2.|1125-01 25A -
1
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46 Wymiana obudowy tablicy elektrycznej i uporzadkowanie instalaciji szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych 2x40 W kpl.
d.2.|0606-05
1
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
2.2 Sciany i sufity
48|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.|0354-13
2
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
2
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
52|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2./0336-01 mentowo-wapiennej
2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
53|/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.|1203-01
2
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
54 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.2.|0920-26
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.|0920-20
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2.|1202-07
2
6.26*3.10+2.47*6.26 m?2 34.87
RAZEM 34.87
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2|analogia
(2.47+6.26)*2*3.10 m2 54.13
(2.80+4.40)*2*3.20 m2 46.08
(3.80+4.30)*2*2.80 m2 45.36
(1.89+4.90)*2*2.80 m2 38.02
A (sumaczesciowa) ] e
m2 183.59
2.47%6.26 m2 15.46
2.80*4.40 m2 12.32
3.80*4.30 m2 16.34
1.89*4.90 m2 9.26
B (sumaczesciowa) ] e
m2 53.38
RAZEM 236.97
58 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 Scian
2
poz.57A m2 183.59
RAZEM 183.59
59/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.{1204-01 téw
2
poz.57B m2 53.38
RAZEM 53.38
2.3 Podiloga
60 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2./0818-05
3lanalogia
poz.59-6.26*2.47 m2 37.92
RAZEM 37.92
61|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.|1104-02 zatarte na gtadko
3
poz.60 m?2 37.92
RAZEM 37.92
62| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.2.|1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
3
poz.61 m?2 37.92
RAZEM 37.92
2.4 Wyw0z gruzu
63/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2./0108-09 do 1 km+utylizacja
4
poz.52*0.12*0.07 m3 0.17
poz.57*0.01 m3 2.37
p0z.60*0.01 m3 0.38
RAZEM 2.92
64 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 9
poz.63 m3 2.92
RAZEM 2.92

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka




