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1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje — projekt wnetrza holu gtéwnego — opis, rysunki techniczne,
wizualizacje, opis koncepcji wnetrz, propozycje wyposazenia i wykoriczenia.

1.2 Zatozenia projektowe

Naczelng ideg opracowania projektu jest by catos¢ stanowita wspétczena forme. Projektowany
efekt opiera sig na konsekwentnym utrzymaniu surowego charakteru wystroju — szaro, biatej
kolorystyki.

Integralng czg$cig projektu sg oprawy o$wietleniowe oraz meble widoczne na wizualizacjach. Ich
forma, kolorystyka oraz materiat z ktorego je wykonano, w potaczeniu z wykoriczeniem écian
nadajg wnetrzom pozadany przez Projektanta charakter.

UWAGA:

1. Przy sporzadzaniu projektu Projektant wykorzystat konkretne produkty — meble, oprawy
odwietleniowe, ptytki podtogowe i $cienne, bez czego niemozliwe bytoby stworzenie wiarygodne;j
wizualizacji projektowanych wnetrz.

2. Inwestor dopuszcza zamiang poszczegélnych projektowanych elementéw wykorczenia lub
wyposazenia wnetrz bgdacych przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania
projektowanego efektu wnetrzarskiego i zachowania parametréw technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz w przyktadowych zestawieniach. Wymagana jest akceptacja Projektanta w zakresie
formy, koloru, wykoriczenia powierzchni i parametréw technicznych dla zamiennych elementdw.
3. Pojawiajace sig w opisie propozycje wykonania poszczegdlnych prac zawierajg wytyczne
odnosnie uzytych materiatdw budowlanych - mozna przyja¢ materiaty z opisu lub poréwnywalne;
jakosci.

1.3 Projekt aranzacji parteru

1.3.1 Sciany

Wigkszos¢ scian malowane na kolor biaty. Sciane z drzwiami do toalet nalezy
przygotowac pod klejenie fototapety. Wyklejenie fototapety obejmuje réwniez drzwi do
toalety damskiej i meskiej. Projekt zaktada wymiane drzwi do toalet na skrzydtowe z
ukrytg oscieznicg firmy Eclisse, ktére utatwig klejenie fototapety. Sciana klatki
schodowej malowana kolorem oznaczonym — NCS S 7500-N. Sciany wiatrotapu
malowane kolorem oznaczonym — NCS S 3050 — R90B. Proponuje sie farby firmy Dekor
Center lub Beckers Polska. Projektuje sie usuniecie istniejgcych drzwi do sali
koncertowej i zamontowanie nowych z firmy Ecclise — kaseta obstugujgca dwa skrzydta
drzwiowe chowajace sie do jednej kasety. Wraz z montazem nowych drzwi nalezy
wykonac zabudowe kasety z ptyt kartonowo — gipsowej od strony sali koncertowej.



1.3.2 Sufity

Sufity malowana na kolor biaty. Projektuje sig zabudowy z ptyt gipsowo kartonowych
maskujgce rury istalacji c.o. Podobne o innych wymiarach biegng przy suficie z
o$wietleniem LED. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy pokazano na rysunku nr. 4.
Nad wydzielong czescig szatni przewidziano sufit podwieszany z oéwietleniem.

1.3.3 Podtoga

Istniejgce ptytki nie ulegajg zmianie . Nalezy usunaé isniejacy cokét utozony z phytek
i zamontowac cokdt écienny po obwodzie pomieszczenia, listwy stalowe.

1.3.4 Elementy wyposazenia

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o wyroby firmy Lako, ich rozmieszczenie i
wyglad pokazano na rys 2 i wizualizacji.

Wyposazenie wnetrza Sali wystawienniczej w meble.

Opis mebla: Diagonal to innowacyjne potfgczenie sofy i elementu dzielagcego przestrzen.
Diagonal swietnie pasuje do organizacji matych kameralnych spotkar lub jako zestaw mebli
do auli. Dzigki potaczeniu kilku elementéw Diagonal mozna uzyskaé efektowne i stylowe
kompozycje. Zamieniajac uktad elementdw sofy i elementdéw dzielgcych przestrzed moina
uzyskac niemal nieograniczone mozliwosci. Dla ekspozycji prac artystycznych,
zaprojektowano na Scianie kratownice wykonang na zamoéwienie. Kratownica pozwala na
swobodne ksztattowanie formy ekspozycji. Jako dodatkowa powierzchnie dla ekspozycji
prac artystycznych zaprojektowano system wiszacych szyn.

Lada szatni jest indywidualnym projektem dla tej przestrzeni. W zaleznosci od dostepnych
srodkéw mozna wykonac lade z ptyty meblowej, Mdf-u lakierowanego lub odpornego
materiatu SWISSCDF.

1.3.5 Schody i balustrada

W zakres prac wchodzi czyszczenie stopni, bokdw stopni jak i tytéw stopni schodéw
wykonanych z lastryko.

Balustradg schodéw nalezy odnowi¢ malujgc metalowe stupki oraz wymianiajac lub
malujgc drewniane elementy balustrady.

Usunigcie drewnianych elementow balustrady na pietrze. Pozostawienie
metalowych stupkow balustrady na pietrze i wykonanie petnej $cianki o wysokosci
100cm z lekkich bloczkédw betonowych o grubosci 10 cm. Wykorczenie nowej
balustrady po przez tynkowanie | malowanie kolorem oznaczonym — NCS S 7500.



